B1 Kurzanleitung PERI

LIWA Adapter DUO kann mit
Ausgleichsschloss LIVWA (64}
und LIVWA Richtschloss LRS (65)
verwendet werden.

(Abb. B1.13 4+ B1.14)

Abb. B1.13

Abb B1.14
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B1 Kurzanleitung PERI

Anordnung der =
LIWA Schlésser LRS
(mit LIWA Adapter DUQ])

Innenschalung

An der Innenschalung sind zwei LIWA
Schldésser (Ausgleichsschloss

LIWA (64) oder LIWA Richtschloss
LRS {65)} pro Paneel DF 135 (10) erfor-
derlich. Wird der Wanddickenausgleich
DWC = 7 cm (13) verwendet, muss
der Ausgleichsriegel DUO 62 benutzt
werden.

Entlang der vertikalen Fuge mulssen pro
DUO Paneel DP 135 (10) vier Verbinder
DUQO (21) montiert werden.

(Abb. B1.15)

Blockieren sich die Verbinder DUO (21}
gegenseitig, mlssen sie versetzt
zueinander auf der linken und rechten
Schalungsseite montiert werden.

&

7

AuBRenschalung

Muss ein Ausgleich geschaffen wer-

den, kann ein Kantholz (91) mit his zu

5 cm Starke neben der Gelenkecke

LIVWA (69) montiert werden. Dieses

ermoglicht die Verwendung von Anker-

staben rechtwinklig zur DUO Schalung.

Bei der Aullenschalung werden stets

folgende Elemente benbtigt:

— Vier Ausgleichsschldésser LIVWA (64}
pro Paneel DP 135 (10}

— zwei Riegel LWR {80.1} pro Paneel
DP 135 {10).

Blockieren sich die Teile {z. B. Schlos-

ser und Riegel} gegenseitig, kénnen die

Schldsser an der nachsten, angrenzen-

den Strebe montiert werden.

Entlang der vertikalen Fuge mussen

pro DUO Paneel DF 135 vier Verbin-

der DUO (21} montiert werden. Um

die Fuge zwischen der Gelenkecke

LIWA (69) und den DUQO Paneelen (10)

zu Uberdecken, werden Riegel LWR

montiert. (Abb. B1.16)

2

Winkel o = 120*:

Die AuBenschalung muss mit Riegel
LWR 170 {80.2) {(Art.-Nr.: 125473)
ausgesteift werden.

Winkel o > 135%;

Die AuBenschalung muss mit Riegel
LWR 80 (80.1) {(Art.-Nr.: 118380)
ausgesteift werden.

21 (8x])

Abb. B116
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B1

Kurzanleitung

Anordnung der Riegel LWR (80.1}
oder Riegel LWR 170 {80.2} an der

AuBenschalung

X = Kantholzausgleiche in Zentimeter
(bis 5 cm) kdnnen montiert werden.

1 Winkel « = 120"

Die AuBenschalung muss mit
Riegel LWR 170 {80.2) ausgesteift
werden, Art.-Nr.: 125473.

Winkel o > 135%:

Die AuBenschalung muss mit
Riegel LWR 80 (80.1} oder langer

ausgesteift werden,
Art.-Nr.: 118380.

PERI Riegel LWR 80 {80.1) oder Riegel
LWR 170 (80.2) werden mit mindes-
tens 25 mm Uberlappung der Gelenk-
ecke LIWA (89) montiert, sodass die
Fuge zwischen den Paneelen abge-
deckt ist. Die Anzahl der Fugen hangt

-

Abb. B1.17

Bendtigte Bauteile

In Komhbination mit der Gelenkecke
LIWA (69} kénnen Winkel zwischen
757 und 165° und einer Wanddicke von

15 em his 40 cm betoniert werden.

PERI

Das Ausgleichsschloss LIVWA (64) wird
von unten nach oben montiert, sowohl
flr AuRen- als auch fur Innenecken.

von der verwendeten Riegellange ab. (Tab. B1.01)
{Abb. B1.17)
Winkel o | Schalseite Wanddicke [em]
15 20 25 30 35 40
Aulken DMP 75+ DWCE | 2cm +DMP 75 | 4cm+ DMP 75 DMP 75 2 ¢m + DMP 75 30“5@2’4;75*
75°
Innen DP 60 DMP 45 + DWC & DMP 45 DP 30 + DWC B DP 30 DP 30
AuRen 2cm+ DMP75 | lem+DMP 75 | DMP 75 + DWC & 4CT5\/'\3£4§75 2cm+DMP 75 | 1cm+ DMP 75
105°
Innen DP 60 + DWC B DP 60 DP &0 DP 60 DWMP 45 + DWC B DMP 45
4 crn4 DMP 75 + dem + DMP 75 +
Aulten DWE 5 2 em + DMP 75 DMP 75 3cm+ DMP 75 | DMP 75 + DWC B .
120°
Innen DMP 75 DP 60 + DWC & DP &0 DP 60 DF 60 DP 60
Zem+ DMP4E + [ d4em+ DMPAS +
Aulen OWE 5 DWE 5 1 cm+ DMP 45 3cm + DMP 45 DMP 45 2 cm + DMIP 45
135°
Innen DMP 45 DMP 45 DP30+DWCE | DP30+DWCE DP 30 DP 30
Zem+ DMP 45 + 3cm+ DMP 45
Aulen 4cm+ DMP 45 | DMP 45 + DWC 5 DVie &  DWC 5 OMP 48 1cm + DMP 45
150°
Innen DMP 45 DMP 45 DMP 45 DMP 45 DP30+DWC5E | DP30+DWCH
Aulen 2¢m+DMP45 | Scm+ DMPAGE | 3cm+ DMP45 | 4cm+ DMP 45 | DMPAG + DWCE | DMP 45 + DWC B
165°
Innen DMP 45 DMP 45 DMP 45 DMP 45 DMP 45 DMP 45
Tab. B1.01
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