
PEP Ergo Deckenstützen
Hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht
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Wichtige Hinweise

Für die Anwendung unserer Produkte sind die in den 
jeweiligen Staaten und Ländern geltenden Gesetze und 
Vorschriften in der aktuellen Fassung zu beachten.

Die verwendeten Bilder in dieser Broschüre sind 
Momentaufnahmen von Baustellen. Deshalb können 
insbesondere Sicherheits- und Ankerdetails nicht 
immer als aussagekräftig bzw. endgültig betrachtet 
werden. Diese unterliegen der Gefährdungsbeurteilung 
des Unternehmers.

Sicherheitshinweise sowie Belastungsangaben sind 
genau zu beachten. Änderungen und Abweichungen 
bedürfen eines gesonderten statischen Nachweises.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, 
sind vorbehalten. Irrtum, Schreib- und Druckfehler  
vorbehalten.
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2

PERI PEP Ergo
Die neue Generation Deckenstützen

Die PEP Ergo B-300 wiegt nur 
13,9 kg und trägt maximal 30 kN.

PERI PEP Ergo Deckenstützen zeich-
nen sich durch eine weiter gesteigerte 
Tragfähigkeit und viele richtungswei-
sende Detaillösungen bei geringem 
Eigengewicht aus. 

Die Stützen sind in Anlehnung an die 
Euronorm entwickelt und besitzen die 
Zulassung des DIBt (Deutsches Institut 
für Bautechnik).

■	Hohe Tragfähigkeit 
= weniger Stützen

 Der Kapazitätsfaktor – defi niert als 
Verhältnis von Tragfähigkeit zu Eigen-
gewicht – liegt um bis zu 70 % über 
den Werten vergleichbarer Decken-
stützen.

 PERI PEP Ergo Stützen erfüllen die 
Lastklassen B bzw. D bzw. E der 
EN 1065. Die max. Tragfähigkeit 
beträgt bis zu 50 kN.
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B-300
L = 1,97 – 3,00 m

B-350
L = 2,25 – 3,50 m

E-300
L = 1,96 – 3,00 m

E-400
L = 2,51 – 4,00 m

D-150
L = 0,98 – 1,50m

D-250
L = 1,47 – 2,50 m

D-350
L = 2,26 – 3,50 m

D-400
L = 2,51 – 4,00 m

D-500
L = 3,26 – 5,00 m

Gewicht: 14,0 kg Gewicht: 15,6 kg Gewicht: 19,4 kg Gewicht: 26,6 kg

Gewicht: 9,1 kg Gewicht: 13,1 kg Gewicht: 19,7 kg Gewicht: 23,2 kg Gewicht: 30,7 kg
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■	Schnelles Schalen
 Durch den großen Verstellbereich  

von 12 cm müssen die G-Haken nur 
selten umgesteckt werden. Auch  
die bewährte, integrierte Maßskala in 
Form von eingeprägten Zahlen auf dem 
Innenrohr sorgt für effizientes und 
fehlerfreies Arbeiten auf der Baustelle.

■	Sicheres Schalen
 Die eingebaute Quetschsicherung mit 

einem Freiraum von 10 cm am oberen 
Ende schützt den Anwender vor Ver-
letzungen. Die integrierte Ausfall-
sicherung verhindert unbeabsichtigtes 
Herausfallen des Innenrohres.

Geringes Verletzungsrisiko
Die eingebaute Hand-Quetschsicherung 
von 10 cm schützt vor Verletzungen.

Eingeprägte Maßskala
Zum schnellen Einstellen der Stützen. 
Eingeprägte Zahlen am Innenrohr zeigen 
die Gesamtlänge in dm an, ablesbar am 
Ende des Außenrohres.

Gute Handhabung
Der patentierte G-Haken ist ergo nomisch 
geformt und verklemmsicher.

Großer Verstellweg
Der große Verstellweg von 12 cm macht 
häufiges Umstecken hinfällig.

Dreiflügelige Mutter
Die hochwertige Mutter mit gehärteter 
Auflagefläche und bis zu 3-gängigem  
Gewinde erlaubt leichtes Lösen auch  
unter Volllast.

■	Einfache Logistik
 Robuste, jederzeit sichtbare und leicht 

ablesbare Einprägungen an den Kopf- 
und Fußplatten sorgen für schnelle 
und sichere Erkennung der eingela-
gerten Stützen selbst innerhalb der 
Stapelpaletten.

Deutlich lesbar sind die Längenprägungen der 
PEP Ergo Stützen.

PERI PEP Ergo
Ausgereifte Details zur sicheren Handhabung
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PEP Ergo Stützen können mit dem unverlier-
baren Handgriff leicht eingestellt werden.

Ebene Auflagefläche der Stellmutter für beste 
Lösbarkeit.

Sicheres Arbeiten durch Haken am  
Löseschlüssel.

Die Stellmutter besitzt ausgeprägte Hammer-
schlagflächen und gibt die Schlagrichtung vor.

Starkes Tragprofil und optimierte Ausfall-
sicherung.

Ergonomisches Arbeiten durch gekröpften 
 Löseschlüssel. 

■	Neue Stellmutter
 Die Form der Absenkmutter gibt die 

Richtung der Lastabsenkung vor und 
sorgt für materialschonendes Absen-
ken auch unter maximaler Last.

■	G-Haken
 Die Form des patentierten G-Hakens 

verbindet höchste Tragfähigkeit mit 
optimaler Funktion und minimalem 
Gewicht.

■	Löseschlüssel
 Der Löseschlüssel erlaubt ein kraft-

sparendes und geräuschloses Lösen 
der Stellmutter – auch bei maximaler 
Stützenbelastung!
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■	Montage von Zubehör
 Selbstverständlich ist die Verwendung 

sämtlicher PERI Stützenköpfe gewähr-
leistet und durch die identischen End-
platten am Innen- und Außenrohr auch 
an beiden Seiten einsetzbar.

PERI PEP Ergo
Ausgereifte Details zum schnelleren Schalen

■	Aufstellhilfen
 Als Aufstellhilfen werden die Drei-

beine Universal und PEP Ergo sowie 
die PEP Rahmen PRK verwendet.
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■	Lange Lebensdauer
 Die 100 %ige Verzinkung aller Ober-

flächen sorgt für lange Lebensdauer. 
Die neue Schließmutter ermöglicht 
zusätzlich eine einzigartige Reparatur-
fähigkeit. Sie erlaubt, dass defekte 
Innen- bzw. Außenrohre einfach und 
getrennt voneinander ausgewechselt 
werden können.

■	Baustellengerechte Robustheit
 Das Innenrohr endet bereits weit über 

der Endplatte. Dies stellt sicher, dass 
eine Beschädigung am Außenrohr die 
freie Beweglichkeit des Innenrohrs 
nicht behindert.

PERI PEP Ergo
Ausgereifte Details für lange Lebensdauer

DE_PEPErgo13.indb   7 19.11.13   15:42



8

PEP Ergo B-300

L = 1,97 – 3,00 m

PEP Ergo B-350

L = 2,25 – 3,50 m

2,00 30,0 30,0

2,10 29,8 30,0

2,20 27,0 30,0

2,30 24,6 30,0 30,0 28,6

2,40 23,0 30,0 28,6 28,6

2,50 21,4 30,0 25,5 28,6

2,60 20,3 29,5 23,1 28,3

2,70 19,3 27,4 21,2 28,0

2,80 18,2 24,8 19,8 27,4

2,90 16,9 22,2 18,6 26,0

3,00 15,6 20,2 17,5 24,4

3,10 16,3 22,7

3,20 15,2 20,8

3,30 14,2 19,0

3,40 13,2 17,4

3,50 12,4 15,7

Zulässige Stützenlast [kN] gemäß Zulassung

A
u

sz
u

g
sl

än
ge

 
[m

] Außenrohr 
unten

Innenrohr 
unten

Außenrohr 
unten

Innenrohr 
unten

Hinweise:
■	Die Stützen PERI PEP Ergo B-300 und PEP Ergo B-350 

erfüllen die Tragfähigkeitsanforderungen der Stützen-
klasse B der DIN EN 1065.

■	Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-8.311-934 des 
Deutschen Instituts für Bautechnik.

Deckenstützen
PEP Ergo B
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PEP Ergo D-150

L = 0,98 – 1,50 m

PEP Ergo D-250

L = 1,47 – 2,50 m

PEP Ergo D-350

L = 2,26 – 3,50 m

PEP Ergo D-400

L = 2,51 – 4,00 m

PEP Ergo D-500

L = 3,26 – 5,00 m

1,00 30,0 30,0
1,10 30,0 30,0
1,20 30,0 30,0
1,30 30,0 30,0
1,40 28,4 30,0
1,50 26,4 30,0 35,0 35,0
1,60 35,0 35,0
1,70 32,8 35,0
1,80 30,7 35,0
1,90 29,1 35,0
2,00 28,1 35,0
2,10 27,2 35,0
2,20 26,4 34,0
2,30 25,7 32,3 40,0 40,0
2,40 24,2 29,4 40,0 40,0
2,50 22,4 26,2 40,0 40,0
2,60 37,8 40,0 40,0 40,0
2,70 35,1 40,0 40,0 40,0
2,80 33,0 40,0 40,0 40,0
2,90 31,1 40,0 40,0 40,0
3,00 29,6 40,0 40,0 40,0
3,10 28,1 38,6 37,7 40,0
3,20 26,9 34,7 35,6 40,0
3,30 25,0 31,5 33,7 40,0 40,0 40,0
3,40 23,1 28,6 32,3 40,0 40,0 40,0
3,50 21,2 25,8 30,7 39,3 40,0 40,0
3,60 28,6 35,9 40,0 40,0
3,70 26,7 32,9 40,0 40,0
3,80 24,9 30,2 40,0 40,0
3,90 23,1 27,8 40,0 40,0
4,00 21,4 25,3 40,0 40,0
4,10 39,0 40,0
4,20 36,3 40,0
4,30 33,8 39,0
4,40 31,6 36,7
4,50 29,6 34,3
4,60 27,8 32,1
4,70 26,1 30,1
4,80 24,5 28,2
4,90 23,0 26,4
5,00 21,4 24,7

Zulässige Stützenlast [kN] gemäß Zulassung

A
u

sz
u

g
sl

än
ge

 
[m

] Außenrohr 
unten

Innenrohr 
unten

Außenrohr 
unten

Innenrohr 
unten

Außenrohr 
unten

Außenrohr 
unten

Außenrohr 
unten

Innenrohr 
unten

Innenrohr 
unten

Innenrohr 
unten

Deckenstützen
PEP Ergo D

Hinweise:
■	Die Stützen PERI PEP Ergo D-150, PEP Ergo D-250, PEP Ergo D-350, PEP Ergo D-400 

und PEP Ergo D-500 erfüllen die Tragfähigkeitsanforderungen der Stützenklasse D der 
DIN EN 1065.

■	Die Stütze PEP Ergo D-250 erfüllt zusätzlich die Stützenklasse B der DIN EN 1065.
■	Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-8.311-934 für PERI PEP Ergo D-150 und  

PEP Ergo D-250. 
■	Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-8.311-941 für PERI PEP Ergo D-350,  

PEP Ergo D-400 und PEP Ergo D-500. 
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PEP Ergo E-300

L = 1,96 – 3,00 m

PEP Ergo E-400

L = 2,51 – 4,00 m

2,0 50,4 50,4

2,1 50,4 50,4

2,2 50,4 50,4

2,3 50,4 50,4

2,4 50,4 50,4

2,5 48,9 50,4

2,6 46,2 50,3 50,4 50,4

2,7 44,4 48,8 50,4 50,4

2,8 42,5 46,7 50,4 50,4

2,9 40,5 44,0 50,4 50,4

3,0 38,0 39,6 50,4 50,4

3,1 50,4 50,4

3,2 50,4 50,4

3,3 50,4 50,4

3,4 50,4 50,4

3,5 48,1 50,4

3,6 45,4 50,4

3,7 42,1 47,4

3,8 39,1 43,7

3,9 36,2 39,8

4,0 33,1 35,3

Zulässige Stützenlast [kN] gemäß Zulassung

A
u

sz
u

g
sl

än
ge

 
[m

] Außenrohr 
unten

Innenrohr 
unten

Außenrohr 
unten

Innenrohr 
unten

Deckenstützen
PEP Ergo E

Hinweise:
■	Die Stützen PERI PEP Ergo E-300 und PEP Ergo E-400 

erfüllen die Tragfähigkeitsanforderungen der Stützen-
klasse E der DIN EN 1065.

■	Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-8.311-941 des 
Deutschen Instituts für Bautechnik.

DE_PEPErgo13.indb   10 19.11.13   15:42



11

DE_PEPErgo13.indb   11 19.11.13   15:42



PEP Ergo Deckenstützen

12

 Art.-Nr. Gew. kg

107152   5,810 Dreibein PEP Ergo, verz.
Aufstellhilfe für PEP Ergo Deckenstützen mit 
Ø 44 – 64 mm.

63
9

116780
116790
117230
116770
125130
125140
125150
125160
125170

 14,000
 15,600
  9,100
 13,100
 19,700
 23,200
 30,700
 19,400
 26,600

Deckenstützen PEP Ergo
Deckenstütze PEP Ergo B-300
Deckenstütze PEP Ergo B-350
Deckenstütze PEP Ergo D-150
Deckenstütze PEP Ergo D-250
Deckenstütze PEP Ergo D-350
Deckenstütze PEP Ergo D-400
Deckenstütze PEP Ergo D-500
Deckenstütze PEP Ergo E-300
Deckenstütze PEP Ergo E-400
Deckenstütze aus Stahl.

 D min. L max. L 
 Ø 60,6 1970 3000 
 Ø 60,6 2250 3500 
 Ø 60,6 980 1500 
 Ø 60,6 1470 2500 
 Ø 71,0 2260 3500 
 Ø 76,5 2510 4000 
 Ø 83,0 3260 5000 
 Ø 76,5 1960 3000 
 Ø 83,0 2510 4000 
Hinweis
Zulässige Belastung siehe PERI Tabellen.

m
in

L
m

ax
L

Ø7

Ø40

Ø14

120
80

Ø40

Ø7Ø14

120
80

Ergo B

Ergo D

Ergo E

D

DE_PEPErgo13.indb   1 19.11.13   15:42



PEP Ergo Deckenstützen
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 Art.-Nr. Gew. kg

115980
112718
111815
112788
111816
111817
111818
111819

 14,700
 15,300
 15,400
 15,600
 16,100
 16,300
 17,700
 18,700

PEP Rahmen PRK
PEP Rahmen PRK 180
PEP Rahmen PRK 200
PEP Rahmen PRK 201,5
PEP Rahmen PRK 210
PEP Rahmen PRK 225
PEP Rahmen PRK 230
PEP Rahmen PRK 266
PEP Rahmen PRK 296
Aussteifungsrahmen für PEP Deckenstützen. Mit 
unverlierbarem Keilverschluss.

 L X  
 1898 1800  
 2098 2000  
 2113 2015  
 2198 2100  
 2348 2250  
 2398 2300  
 2758 2660  
 3058 2960  
Hinweis
L = Verlademaß
X = Achsmaß

L
X

50
0

111811
111812
112813
112814
111813
111814

 13,700
 13,900
 15,900
 17,800
 19,200
 20,100

PEP Rahmen PRK, Stahl
PEP Rahmen PRK 62,5
PEP Rahmen PRK 75
PEP Rahmen PRK 100
PEP Rahmen PRK 120
PEP Rahmen PRK 137,5
PEP Rahmen PRK 150
Aussteifungsrahmen für PEP Deckenstützen. Mit 
unverlierbarem Keilverschluss.

 L X  
 723 625  
 848 750  
 1098 1000  
 1298 1200  
 1473 1375  
 1598 1500  
Hinweis
L = Verlademaß
X = Achsmaß

X
L

50
0

028000   9,170 Universaldreibein, verz.
Aufstellhilfe für Deckenstützen Ø 48 – 120 mm 
und 120 x 120 mm. 
Einsatz auch bei MULTIPROP MP Deckenstützen 
und allen Deckenstützen mit Fuß MP 50 möglich.

55
5

80
0
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PEP Ergo Deckenstützen

14

 Art.-Nr. Gew. kg

027310   8,900 Fuß MP 50
Zum Einsatz mit Deckenstützen mit einer  
Endplattendicke von 6 – 10 mm.  
Mit Klemm-Schnellverschluss. 

Hinweis
Zulässige Belastung siehe PERI Tabellen.

50
0

89Ø

20
0

150

80

Ø12,5Ø42

118345   1,500 Löseschlüssel PEP
Zum kraftsparenden Lösen der Stellmutter unter 
Volllast.

34Ø595

12
1

027790   2,460 Verschwertungsklammer 76 – 120 mm
Zur Montage von Aussteifungsbrettern 3 x 15 cm 
an Deckenstützen Ø 76 – 89 mm und 100 x 100 
mm bis 120 x 120 mm.

210

23
9

40450

027940   1,840 Verschwertungsklammer 48 – 76 mm
Zur Montage von Aussteifungsbrettern 3 x 15 cm 
an Deckenstützen Ø 48 – 76 mm.

210
400

18
6

40
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PEP Ergo Deckenstützen
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 Art.-Nr. Gew. kg

103434
103429

 33,400
 40,300

Palette RP-2, verz.
Palette RP-2 80 x 120, verz.
Palette RP-2 80 x 150, verz.
Zum Stapeln und Transportieren von Schalungs- 
und Gerüstteilen.

Technische Daten
Tragfähigkeit 1,5 t.

1200 / 1500

1080 / 1380

85
3 60

0

10
0

800

680
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■ 1.0
 PERI Niederlassung
 Hamburg
 In der Börse 7
 21441 Garstedt/Nordheide
 Tel.: +49 (0)4173.5093-0
 Fax: +49 (0)4173.5093-190
 Leitung:
 Karl-Heinz Schäfer
 Mobil: +49(0)151.51 46 50 85

 Gerüstbau und Handwerk
 René Stender
 Mobil: +49 (0)170.7 95 87 45

 Bauzubehör und Services
 Wolfgang Gastl
 Mobil: +49 (0)175.3 45 21 30  

 1.1
 Eckhard Brügmann
 Mobil: +49 (0)170.7 93 70 55

 Hans Heinemann
 Mobil: +49 (0)160.90 65 91 21

 1.2
 André Böttcher
 Mobil: +49 (0)170.7 93 70 52

 1.3
 Udo Mittelfeldt
 Tel.: +49 (0)385.4 87 92 49
 Fax: +49 (0)385.4 78 00 29
 Mobil: +49 (0)171.2 73 64 48

 1.4
 Ulf Thomann
 Mobil: +49 (0)175.7 24 80 64

■ 1.5
 PERI Büro Oldenburg
 Schlagbaumweg 29
 26131 Oldenburg
 Tel.: +49 (0)441.20 54 79-0
 Fax: +49 (0)441.20 54 79-20
 Thomas Hinrichs
 Tel.: +49 (0)441.20 54 79-11
 Fax: +49 (0)441.20 54 79-20
 Mobil: +49 (0)171.4 81 86 82
 Tim Schnakenberg
 Mobil: +49 (0)171.3 12 94 27 

■ 3.0
 PERI Niederlassung Berlin
 An der Bahn 1
 14558 Nuthetal 
 Tel.: +49 (0)3 32 00.203-0
 Fax: +49 (0)3 32 00.203-90
 Leitung:
 Detlef Heise
 Mobil: +49 (0)170.5 64 35 68

 Gerüstbau und Handwerk
 Karsten Wilbrand
 Mobil: +49 (0)151.14 08 52 06

 3.1
 Mike Clever
 Mobil: +49 (0)175.2 60 58 94

 3.2 
 Jörg Dietrich
 Mobil: +49 (0)175.5 27 25 49

 3.3
 Nils Hoffmann
 Tel.: +49 (0)39292.6 60 37
 Fax: +49 (0)39292.6 60 79
 Mobil: +49 (0)171.3 10 90 80

 3.4
 Ronald Friedrich
 Mobil: +49 (0)151. 46 19 03 48

■ 5.0
 PERI Niederlassung
 Dresden
 Schwabacher Str. 13
 01665 Klipphausen
 Tel.: +49 (0)3 52 04.960-0
 Fax: +49 (0)3 52 04.960-10

 Leitung:
 Frank Buchner
 Mobil: +49 (0)171.3 80 57 36

 5.1
 Thomas Flechsig
 Mobil: +49 (0)170.5 64 48 87

■ 5.2
 PERI Büro Cottbus
 Schmellwitzer Straße 128
 03044 Cottbus
 Tel.: +49 (0)355.7019-72 / -73
 Fax: +49 (0)355.7019-74

 Dirk Lenzner
 Mobil: +49 (0)171.6 55 94 04

 5.3
 Cornelia Obiegli
 Mobil: +49 (0)160.4 84 02 28
 oder VIB Dresden

■ 7.0
 PERI Niederlassung
 Düsseldorf
 Mackensteiner Straße 35
 41751 Viersen
 Tel.: +49 (0)2162.2664-0
 Fax: +49 (0)2162.2664-119
 Leitung:
 Frank Janowski
 Mobil: +49 (0)171.7 50 36 94

 Projektberater
 Jürgen Giesenfeld
 Tel.: +49 (0)2683.93 85 67
 Fax: +49 (0)2683.93 85 71
 Mobil: +49 (0)171.3 14 81 88

 Gerüstbau und Handwerk
 Immo Quenzel
 Mobil: +49 (0)160.3 67 22 28
 
 7.1
 Bernhard Bähren
 Mobil: +49 (0)171.6 22 61 87

 7.2
 Uwe Hirthe
 Mobil: +49 (0)151.16 75 26 19

 7.3
 Constantin Bürkle
 Mobil: +49 (0)175.83 95 114

 Michael Deinhard
 Mobil: +49 (0)170.56 44 891

■ 7.4
 PERI Büro Büren
 Westring 1
 33142 Büren
 Fax: +49 (0)2951.9 38 98-19 
 Wilfried Henneböhle
 Tel.: +49 (0)2951.9 38 98-11
 Mobil: +49 (0)170.5 63 42 56

 Joachim Zingler
 Tel.: +49 (0)511.6 06 92 24
 Fax: +49 (0)511.6 06 95 12
 Mobil: +49 (0)171.3 19 04 52

■ 8.0
 PERI Niederlassung
 Chemnitz
 An der Hopfendarre 5
 09212 Limbach-Oberfrohna
 Tel.: +49 (0)3722.7393-0
 Fax: +49 (0)3722.7393-30
 Leitung:
 Frank Siegel
 Mobil: +49 (0)172.7 32 17 98

 Gerüstbau und Handwerk
 Jens Reibetanz
 Mobil: +49(0)160. 92 40 09 47

 8.1
 Uwe Wiechert
 Mobil: +49 (0)170.5 63 30 65

 8.2 
 Stefan Katz
 Mobil: +49 (0)171.1 97 69 75

■ 9.0
 PERI Niederlassung 
 Erfurt
 Am Sülzenbrückener Weg 6
 Gewerbegebiet Thörey
 99334 Amt Wachsenburg
 Tel.: +49 (0)3 62 02.292-0
 Fax: +49 (0)3 62 02.292-20
 Leitung:
 Marco Müller
 Mobil: +49 (0)160.7 13 51 12
 Ronny Trautermann
 Mobil: +49(0)171. 38 5 96 78

 Gerüstbau und Handwerk
 Patrik Sommer
 Mobil: +49(0)170. 2 11 21 20

 9.1
 Stefan Teubert
 Mobil: +49(0)170.5 64 46 77

■ 10.0
 PERI Niederlassung
 Leipzig
 Kömmlitzer Straße 2 
 04519 Rackwitz
 Tel.: +49 (0)3 42 94.710-0
 Fax: +49 (0)3 42 94.710-20
 Leitung:
 Frank Buchner
 Mobil: +49 (0)171.3 80 57 36

 Gerüstbau und Handwerk
 Detlef Neuwirth
 Mobil: +49(0)160.90 98 34 90

 Cornelia Obiegli
 Mobil: +49(0)160.4 84 02 28

 10.1
 Jens Petermann
 Mobil: +49 (0)171.1 77 02 46

■ 12.0
 PERI Niederlassung
 Frankfurt
 Lorscher Str. 20
 68642 Bürstadt
 Tel.: +49 (0)6206.9537-0
 Fax: +49 (0)6206.9537-110
 Fax/Lager:                   -120
 Leitung:
 Renate Criens
 Tel./Fax: +49 (0)6103.98 56 15
 Mobil: +49 (0)171.4 90 71 49

 Gerüstbau und Handwerk
 Karl-Heinz Metzger
 Mobil: +49(0)171.5 68 24 85

 Stefan Scherer
 Mobil: +49(0)151.61 23 75 60

 12.1
 Rolf Blume
 Mobil: +49 (0)170.5 62 92 45

 12.2
 Andreas Hägele
 Tel.: +49 (0)6441.97403-94
 Fax: +49 (0)6441.97403-95
 Mobil: +49 (0)171.7 57 91 42
 
 12.3
 Rolf Villwock
 Mobil: +49 (0)171.6 90 70 66

 12.4
 Rolf Kühner
 Mobil: +49 (0)151.61 23 75 60

 Steffen Gulden
 Mobil: +49 (0)170.5 64 71 72

■ 13.0
 PERI Niederlassung
 Nürnberg
 Seeäckerstraße 24
 91233 Neunkirchen am Sand 
 Tel.: +49 (0)9123.9 99 09-0
 Fax: +49 (0)9123.9 99 09-190
 Leitung:
 Klaus Regler
 Mobil: +49 (0)175.5 74 28 70

 Gerüstbau und Handwerk
 Älaattin Häußler
 Mobil: +49 (0)175.2 68 64 47

 Bauzubehör und Services
 Jens Büttner
 Mobil: +49 (0)151.25 34 14 18

 13.1
 Bernd Lutz
 Mobil: +49 (0)170.5 62 92 48

 13.2
 Älaattin Häußler
 Mobil: +49 (0)175.2 68 64 47

■ 13.3
 PERI Büro Franken
 Raiffeisenring 31
 97711 Poppenlauer
 Tel.: +49 (0)9733.78 22 44
 Fax: +49 (0)9733.78 23 87
 Klaus Röhrig
 Tel.: +49 (0)6659.5028
 Mobil: +49 (0)170.5 63 53 93

 13.4
 Johann Hautmann
 Mobil: +49 (0)170.5 63 30 70

■ 14.0
 PERI Niederlassung
 Stuttgart
 Gottlieb-Manz-Straße 1
 70794 Filderstadt- 
 Bernhausen
 Tel.: +49 (0)711.1 60 80-0
 Fax: +49 (0)711.1 60 80-80
 Leitung:
 Klaus Gröbmayr
 Mobil: +49 (0)170.4 57 97 07

 Projektberater
 Marco Krasnitzky
 Mobil: +49 (0)151.61 62 19 82

 Gerüstbau und Handwerk
 Reiner Jungfleisch
 Mobil: +49 (0)172.1 31 41 64

 14.1
 Rolf Markus
 Mobil: +49 (0)171.3 88 06 22

 14.2
 Martin Gayer
 Remsstraße 37 
 71576 Burgstetten
 Fax: 07191.1874042
 Mobil: +49 (0)170.5 63 70 00
 oder NL Stuttgart

	 14.3
 Werner Pirron
 Tel.: +49 (0)7152.3 56 44 40
 Fax: +49 (0)7152.92 70 89
 Mobil: +49 (0)171.6 91 23 37

■ 15.0
 PERI Niederlassung
 München
 Paul-Gerhardt-Allee 50a
 81245 München
 Tel.: +49 (0)89.82 92 79-0
 Fax: +49 (0)89.82 92 79-14
 Leitung:
 Helmut Sterflinger
 Mobil: +49 (0)171.6 51 17 31 

 Gerüstbau und Handwerk
 Heidi Aschl
 Mobil: +49 (0)151.61 20 99 77

 Bauzubehör und Services
 Fabian Herold
 Mobil: +49 (0)160.99 67 1641

 15.1
 Rainer Schmid
 Mobil: +49 (0)170.4 56 84 72

 15.2
 Wolfgang Trinkl
 Tel./Fax: +49 (0)8092.86 50 73
 Mobil: +49 (0)171.3 65 37 66

 15.3
 Douglas Neujahr
 Mobil: +49 (0)172.7 15 91 48
 
 15.4
 Matthias Degenhart
 Mobil: +49 (0)170.5647788
 
■ 16.0
 PERI Niederlassung
 Offenburg
 Jahnweg 8
 77652 Offenburg
 Tel.: +49 (0)781.9263-0
 Fax: +49 (0)781.9263-18
 Leitung:
 Ingrid Goltz
 Mobil: 0170.8571155
 Fachberater:
 Jens Bertiller
 Mobil: +49 (0)170.5 63 15 04

 Jürgen Reitzel
 Mobil: +49 (0)160.3 62 62 40

 Gerüstbau und Handwerk
 Markus Burger 
 Mobil: +49 (0)151.15 13 89 36

■ 17.0
 PERI Niederlassung  
 Weißenhorn
 Rudolf-Diesel-Straße 19
 89264 Weißenhorn
 Tel.: +49 (0)7309.950-0
 Fax: +49 (0)7309.951-0
 Leitung:
 Markus Mößnang
 Tel.: +49 (0) 7309.950-5540
 Mobil: +49 (0)174.3 39 19 53
 
 Gerüstbau und Handwerk
 Oliver Höhn
 Mobil: +49 (0)173.6 74 41 48

 17.1
 Joachim Schäufele 
 Panoramaweg 8
 89174 Altheim/Alb
 Tel.: +49 (0)7340.92 19 80
 Fax: +49 (0)7340.92 19 81
 Mobil: +49 (0)171.5 62 66 47
 oder PERI Weißenhorn

 17.2
 Richard Wetzel
 Ob den Gärten 36
 88374 Hoßkirch
 Tel.: +49 (0)7587.92 24 01
 Fax: +49 (0)7587.92 24 02
 Mobil: +49 (0)175.2 96 58 83
 oder PERI Weißenhorn

 17.3
 Gerhard Müller
 Mühlweg 3
 88477 Schönebürg
 Tel.: +49 (0)7353.98 11 17
 Fax: +49 (0)7353.98 11 19
 Mobil: +49 (0)160.97 23 71 50
 oder PERI Weißenhorn

 17.4
 Michael Mayr
 Sudetenstraße 14
 87616 Marktoberdorf
 Tel.: +49 (0)8342.5665
 Fax: +49 (0)8342.4 12 35
 Mobil: +49 (0)170.5 72 98 55
 oder PERI Weißenhorn

 Vertriebsunterstützung Gerüst
 Andreas Häger
 Fax: +49 (0)7392.91 23 86
 Mobil: +49 (0)175.4 33 80 97
 Josef Lechner
 Mobil: +49 (0)151.16752620

 Vertriebsunterstützung Schalung
 Klaus Polling
 Mobil: +49 (0)151.52 81 21 33
 Peter Widmann
 Mobil: +49 (0)160.98 99 57 50

 Vertriebsunterstützung
 Schalungsplatten und
 Spezialsperrholz

 Region Nord
 Conny Zwiefelhofer
 Mobil: +49 (0)175.5 74 28 71

 Region West
 Ferenc Illes
 Mobil: +49 (0)151.58 20 57 94

 Region Ost
 David Gemsa
 Mobil: +49 (0)151.41 96 92 78

 Region Mitte
 Axel Dreschner
 Tel.: +49 (0)6206.9537-19
 Fax: +49 (0)6206.9537-120
 Mobil: +49 (0)175.2 60 37 96

 Region Süd
 Günter Mayer
 Mobil: +49 (0)151.46 65 38 20

 Vertriebsunterstützung  
 Betonfertigteilwerke  
 Deutschland

 Martin Rami-Jigmond
 Mobil: +49 (0)151. 56 72 72 43

PERI Deutschland
Ihre Fachberater
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PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
info@peri.de
www.peri.de
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■ Verkaufs- und Ingenieurbüros
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PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)7309.950- 0
Telefax +49 (0)7309.951- 0
info@peri.de
www.peri.de

D
E 

de
  0

2 
| 2

01
7 

 2
m

a 
 7

92
69

6 
 ©

 P
E

R
I G

m
bH

Systemfreies Zubehör

SäulenschalungenWandschalungen Deckenschalungen

Klettersysteme Brückenschalungen Tunnelschalungen Traggerüste

Arbeitsgerüste Bau Arbeitsgerüste IndustrieArbeitsgerüste Fassade Zugänge

Schutzgerüste Sicherheitssysteme Dienstleistungen

Das optimale System
für jedes Projekt und
jede Anforderung
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